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三颈烧瓶
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三颈烧瓶又称三口烧瓶，具有圆肚细颈的外观，有三个口，可以同时加入多种反应物，或是安装冷凝管、温度计、搅拌器等。一般情况下中口安装搅拌棒，一个边口安装分液漏斗，一个边口安装分馏管或冷凝管或温度计。在目前高考中，三颈烧瓶经常作为反应容器出现。三颈烧瓶因为其有多个支口，方便配合较复杂的化学实验操作，可以装配多个玻璃仪器。根据三颈烧瓶的瓶颈角度，可将三颈烧瓶分为直颈和斜颈。直口三颈烧瓶，由于各配件均为垂直装置，因此，烧瓶的中心空隙大，方便搅拌溶液，且不易损坏其他仪器。但缺点是各瓶颈间的距离近，不方便安装其他仪器了。斜口三颈烧瓶，因其有斜角，口颈间距大，方便安装其他仪器，也便于加料，可以均匀地直接将料加到烧瓶底的中心。但缺点是瓶底的中心空隙位置少，搅拌困难，容易损坏其他的配件仪器。
使用三颈烧瓶时，瓶内所盛的液体体积一般不少于容积的1/3且不超过容积的2/3。根据反应温度的需要，可以选择水浴加热或酒精灯、电炉加热。
若需要搅拌时，可以手握瓶口微转手腕即可顺利搅拌均匀，或是使用专用搅拌机。若加热回流时，则可於瓶内放入磁搅拌子，以加热搅拌器加以搅拌。
冷凝管
[image: 冷凝管]
上图依次为球形、直形、蛇形冷凝管
直形冷凝管：一般用于蒸馏，直形的内管便于液化后液体顺畅流入接收器（锥形瓶）；
球形冷凝管:内管由相连的球形组成，可延长蒸汽在冷凝管中的滞留，一般用于冷凝回流。因为很多反应剧烈或加热时会气化，反应容器有爆炸的风险，此时，接入球形冷凝管，气化的蒸汽可以进入冷凝管从而给反应容器解压。进入球形冷凝管的气体由于球形口部的限制，可以较长的滞留在冷凝管中，充分的被冷却，重力的作用重新流回反应容器---冷凝回流，提高了原料利用率。如下图，不可用球形冷凝管替代直形冷凝管，应液体会残留在球形凹槽，不能顺利进入接收器。
蛇形冷凝管:一般用于沸点低的液体的回流。
切记，不论何种冷凝管，不论如何放置（斜放或直立），冷却水均为下口进、上口出！[image: 蒸馏]
布氏漏斗
[image: IMG_256][image: IMG_256]
(1)使用方法
①布氏漏斗是实验室中使用的一种陶瓷仪器，用来以负压力抽吸进行过滤，称为减压过滤(又称抽滤或吸滤)，装置如上图。
②使用时，一般先在圆筒底面垫上滤纸(多层)，将漏斗插进布氏烧瓶上方开口并将接口密封(例如用橡胶环)。布氏烧瓶的侧口连抽气系统。然后将欲分离的固体、液体混合物倒进上方布氏漏斗，液体成分在负压力作用下被抽进烧瓶，固体留在上方。
(2) 注意事项：漏斗下端的斜面朝向抽气口，但不能太近，以免滤液从抽气口抽走。当要求保留溶液时，需在布氏烧瓶和抽气泵之间增加一安全瓶，以防止当关闭抽气泵或水的流量突然变小时发生倒吸，使自来水进入布氏烧瓶内污染溶液。安全瓶长管和短管的连接顺序不要弄错。
抽滤结束时，应先断开装置与抽气泵之间的软管，再关泵，否则泵内的循环水会倒流入安全瓶。（抽滤原理液体流速越快，压强越小，反之，越大。）
优点：过滤速度快；滤渣更干燥。
分液漏斗
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分液漏斗一般有梨形与球形。梨形用于萃取，球形用于添加反应液。使用时，均需先打开上方玻璃塞（或时瓶塞上的凹槽与漏斗颈部小孔对齐，以沟通气压，便于液体顺利流下）。
滴液漏斗
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与分液漏斗最大区别为漏斗下方有个球泡，看观察液体流速（类似输液管装置）
恒压漏斗
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(1)仪器特点：恒压漏斗是分液漏斗的一种。它和其他分液漏斗一样，都可以进行分液、萃取等操作。与其他分液漏斗不同的是，恒压漏斗可以保证内部压强不变，一是可以防止倒吸，二是可以使漏斗内液体顺利流下，三是减小增加的液体对气体压强的影响，从而在测量气体体积时更加准确。
(2)使用方法：
①一般在封闭体系中用恒压漏斗，如绝大部分的有机合成实验，因有机物容易挥发、需要隔绝空气(氧气)等。恒压漏斗在上述实验中与烧瓶(或其他反应容器)紧密连接，漏斗也要用塞子密封。但是要注意，一些不需要封闭或条件宽松的滴加过程(比如滴加水)，也常用恒压漏斗。
②有时测量气体体积时，由于要消除液体所带来的气压影响，往往也会使用恒压漏斗，这样可以减小误差。另外，使用恒压漏斗可以使其中的液体更好地流出，也能够加快实验进程。移液管
移液管是用来准确移取一定体积液体的量器。移液管是一种量出式仪器，只用来测量它所放出液体的体积。上端管颈处刻有一条标线，是所移取液体准确体积的标志。
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常用的移液管有5、10、25和50mL等规格。通常又把具有刻度的直形玻璃管称为吸量管(见下图)。常用的吸量管有1、2、5和10mL等规格。移液管和吸量管所移取的液体体积通常可准确到0.01mL（精确度与滴定管相同）。
使用方法：
(1)使用时，应先将移液管洗净，自然沥干，并用待量取的溶液少许荡洗3次。
(2)然后以右手拇指及中指捏住管颈标线以上的地方，将移液管插入供试品溶液液面下约1cm，不应伸入太多，以免管尖外壁粘有溶液过多，也不应伸入太少，以免液面下降后而吸空。这时，左手拿橡皮吸球（一般用60ml洗耳球）轻轻将溶液吸上，眼睛注意正在上升的液面位置，移液管应随容器内液面下降而下降，当液面上升到刻度标线以上约1cm时，迅速用右手食指堵住管口，取出移液管，用滤纸条拭干移液管下端外壁，并使与地面垂直，稍微松开右手食指，使液面缓缓下降，此时视线应平视标线，直到弯月面与标线相切，立即按紧食指，使液体不再流出。
(3)再将移液管移入准备接受溶液的容器中，使其出口尖端接触器壁，使容器微倾斜，而使移液管直立，然后放松右手食指，使溶液自由地顺壁流下，待溶液停止流出后，一般等待15秒钟拿出。
(4)注意此时移液管尖端仍残留有一滴液体，不可吹出。
索氏提取器
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又称脂肪抽取器或脂肪抽出器。索氏提取器是由提取瓶、提取管、冷凝器三部分组成的，提取管两侧分别有虹吸管和连接管，各部分连接处要严密不能漏气。提取时，将待测样品包在脱脂滤纸包内，放入提取管内。提取瓶内可加入石油醚等溶剂，加热提取瓶，石油醚气化，由连接管上升进入冷凝器，凝成液体滴入提取管内，浸提样品中的脂类物质。待提取管内石油醚液面达到一定高度，溶有粗脂肪的石油醚经虹吸管流入提取瓶。流入提取瓶内的石油醚继续被加热气化、上升、冷凝，滴入提取管内，如此循环往复，直到抽提完全为止。该装置在19年全国II卷首次出现。实验时烧瓶中溶剂受热蒸发，蒸汽沿蒸汽导管2上升至球形冷凝管，冷凝后滴入滤纸套筒1中，与茶叶末接触，进行萃取。萃取液液面达到虹吸管3顶端时，经虹吸管3返回烧瓶，从而实现对茶叶末的连续萃取。
分水器
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在某些有机实验中，水和有机物蒸发后被冷凝回流，收集到分水器中，水在下层有机相在上层流回烧瓶，分水器中的水可从下口放出。
例如，在酯化反应中为了提高产率，可加装冷凝回流装置，将蒸发出的酸与醇蒸汽冷凝回流至烧瓶内，使反应物充分反应，同时使用分水器将水分出（下图），使酯化反应平衡向右移动。
球形干燥管
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一般用于气体吸收，内部盛放固体颗粒，大口进气，小口出气。其在实验中“左吸右防”。如图，D装置为吸收生成的二氧化碳，而E装置为防止空气中水分或二氧化碳进入D干扰实验。某些实验中，球形管直立，可作防倒吸装置。
排水量气
启普发生器
[image: 启普发生器]
适用于块状固体（不溶）与液体常温制备气体。优点为“随开随用，随关随停”。简易启普发生器：[image: 简易]
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